N62FNSP-E
15GA STAUCHKOPFNAGLER-'SMARTPOINT'

115 Durchmesser: 1.8 - 1.8mm
Lange: 25 - 64mm

A

Eigenschaften

i B DIAL-A 6)
ﬂ SmartPoint - Einfache Behebung T_ Tiefeneinstellung tx Olfreier Kolben

T

F -4 = AIR
Ruckwartiger Abluft-Auslass * Druckluft-Gerét Verstellbares Ausldsesystem
1 Integrierte Gebléase

SPEZIFIKATION

Gurtelhaken

K &3

Gewicht 2.1 kg Arbeitsdruck 49-8.4BAR
Breite 92 mm 71.00 - 122.00 PSI
Lange 360 mm Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar 11

Hohe 296 mm Gerauschkennwerte LPA 1sd 93.46/4
Magazinkapazitat (Max) 129 LWA 1sd 97.37/4

FN15 Befestigungselementserie: LPA 1s, 1m 84.4/4
Durchmesser (mm) 1.8 (Min) 1.8 (Max) Vibration / Unsicherheit 4.59/2.29 m/s2
Lange (mm) 25 (Min) 64 (Max)

Kopf (mm) 3.2 (Min) 3.2 (Max)

Magazinwinkel 25
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