N71C-1-E
COILNAGLER N71C CT 70MM MAX

= Durchmesser: 2.3 - 2.8mm
Lange: 35 - 70mm
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Eigenschaften

m Aluminium-gehause m Komfort-Gummigriff
. . r .
Kippfest auf Arbeitsflache Schlagfestes Magazin

Vorbereitung fur Aufhénge-
vorrichtung

- Gehéauseschutz aus Stahl
Kontakt-Auslésung Mg oben/unten

Kompaktes . .
Nasendesign q Hohen-verstellbares Magazin
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Staub- und Schmutzschutz
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SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp Pneumatisch Arbeitsdruck 4.80 - 8.30 BAR
Gewicht 3.63 kg 70.00 - 120.00 PSI
Breite 130 mm Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar 2.18

Lange 304 mm Druckluftanschluss-Gewindetyp 1/4 BSP

Hohe 308 mm Gerauschkennwerte LPA 1sd 90.90
Magazinkapazitat (Max) 300 LWA 1sd 97.20

F Befestigungselementserie: LPA 1s, 1m 84.20
Durchmesser (mm) 2.3 (Min) 2.8 (Max) Vibration / Unsicherheit 3.11/1.555 m/s2
Lange (mm) 35 (Min) 70 (Max)

Kopf (mm) 6.5 (Min) 7.2 (Max)
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